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Opis Wzmacniacz Danfoss Icon™ jest stosowany dla 
zwiększenia odległości zasięgu łączności bezpr-
zewodowej  między termostatami a sterownikiem 
nadrzędnym oraz dla wyeliminowania błędów w 
systemie, związanych z obiektami, przeszkadza-
jącymi w przekazywaniu sygnału. Wzmacniacz 
podłącza się bezpośrednio do  gniazdka zasilania 
230 V.

Stosowanie

Informacja dla 
zamówienia Wyrób Kod

Wzmacniacz Danfoss Icon™ 088U1102

Maksim
um 30 m

Metal / Stal

Maksimum 30 m
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Kreślenie 69 71

12
5

27

Wzmacniacz Danfoss Icon™ 088U1102

Tecnical data Przeznaczenie Zwiększenie odległości transmisji sygnału 
radiowego.

Zakres temperatury otoczenia, ciągłe wykorzys-
tanie

Od 0 °C do +40 °C

Częstotliwość 868,4-869,85 MHz

Stopień ochrony (klasa IP) IP 20

Zgodność z wymienionymi dyrektywami RED, RoHS, WEEE

Stopień ochrony, Moduł radiowy  Klasa III

Napięcie zasilania 230 V~ 50 Hz

Temperatura dla testu wytrzymałości termoplas-
tycznej 

75 °C

Kontrola stopnia zanieczyszczenia  Stopień 2, wykorzystanie w zwykłych warunkach 
domowych

Klasa ochrony przeciwpożarowej Klasa A

Znamionowe napięcie impulsowe 4 kV

Czas pracy Podłączone na stałe

Zakres temperatur, przechowywanie i transport Od -20 °C do +65 °C

Instrukcje w sprawie utylizacji Produkt należy utylizować zgodnie z wymogami 
dotyczącymi odpadów elektronicznych.


