DELABIE

Wodoszczelna skrzynka
podtynkowa do armatury
BINOPTIC

Nr 370SBOX

Zasilanie sieciowe, zestaw 1/2

OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC - Nr
370SBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC, zestaw 1/2.
Zasilanie sieciowe 230/6 V (kabel i transformator w zestawie).
Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

- Kotnierz z uszczelka.

- Podtaczenie hydrauliczne z zewnatrz i konserwacja od przodu.

- Instalacja modutowa (profile, petna $ciana, ptyta).

- Mozliwos¢ dopasowania do grubosci wykonczenia od 10 do 120 mm
(przestrzegajac gtebokosci osadzenia minimum 93 mm).

- Przystosowana do standardowego podtaczenia rur zasilajacych lub
podtaczenia ,pipe in pipe”.

- Zintegrowane i dostepne od przodu: zawor odcinajacy i regulujacy wyptyw,
filtr oraz elektrozawér.

- Zawor BINOPTIC W1/2".

- Dostarczana w 2 zestawach: bezpieczne ptukanie instalacji bez elementow
wrazliwych.

10 lat gwarancji.

Nalezy zamawiac razem z ptyta uruchamiajaca o numerze katalogowym
370000, 370010, 370100 lub 370110.

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC - Nr
370SBOX

Przytacze wW1/2"
Wysokosé 150 mm
Gtebokos¢ 83-190 mm
Szerokosc 175 mm
Standardy e
Gwarancja 10

ZALETY

e Instalacja podtynkowa
o Zasilanie sieciowe 230/6 V
o Skrzynka w 100% wodoszczelna

83-190
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