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Panel natryskowy SPORTING 2 o

Nr 714806

Elektroniczny zasilany na baterie, antyosadowy dyfuzor

OPIS ZALETY

Panel natryskowy SPORTING 2 - Nr 714806

Elektroniczny panel natryskowy:

Panel aluminium anodowane i chrom satynowy.

Ruchoma ztgczka do zasilania od goéry lub od Sciany.

Konstrukcja extra ptaska i niewidoczne mocowania.

Zasilanie bateriami litowymi 6 V.

Detektor obecnosci na podczerwien, uruchomienie przez przyblizenie dtoni na
odlegtos¢ 4 cm.

Zamierzone lub automatyczne zatrzymanie po ~60 sekundach.
Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim uzyciu).

Wyptyw 6 |/min przy 3 barach.

Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z
automatyczna regulacja wyptywu.

Mozliwosé nastawienia kierunku strumienia.

Dostepny filtr.

Zintegrowany zawoér odcinajacy.

Przytacze 7%" do zasilania w wode zmieszana.

Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych.

10 lat gwarangji.

Przewidywana dostepnosc: 2 potowa 2020 roku. O dostepnosc¢ pytac dziat
handlowy.

Catkowita higiena: brak kontaktu z
dtonia

Sptukiwanie okresowe przeciw
proliferacji bakterii

80% oszczednosci wody

Dostepne: zawor odcinajacy i filtr
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Zasilanie Baterie 6 V
Przytacze 7%"
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Wysokos¢ 1015 mm
Gtebokos¢ 21 mm
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Wyptyw 61/min
Wykonczenie Aluminium
Standardy =
Gwarancja 10
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